
Comptonovy kamery lokalizují zdroje γ záření ve 3D prostoru pozorováním 
Comptonova rozptylu pomocí detektorů citlivých na ionizující záření. Tato 
práce představuje softwarový systém určený k ovládání nové Comptonovy 
kamery složené z detektorů Timepix3 a readoutů Katherine.

Komunikace se zařízením je zajištěna specializovaným protokolem 
odvozeným od UDP, pro který byla vyvinuta zvláštní ovládací knihovna. 
Systém založený na této knihovně je použit pro řízení souběžné 
synchronizované akvizice většího množství detektorů Timepix3 a následné 
zpracování naměřených dat. Za účelem detekce Comptonova rozptylu mezi 
pozorovanými jevy je aplikován řetězec algoritmů, který je optimalizován na 
zpracování potenciálně velkého objemu dat. Narozdíl od ostatních přístupů, 
tato práce využívá nedávno publikovaného modelu pohybu nosičů náboje 
uvnitř detektoru za účelem zpřesnění rozlišení kamery. Samotná lokalizace 
zdroje γ záření je provedena algoritmem zpětné projekce Comptonových 
kuželů do diskretizovaného kvádru.

Výsledky náhodného vyhodnocení se simulovanými daty naznačují, že 
implementovaný systém pracuje korektně a řeší úlohu lokalizace zdroje γ 
záření ve 3D prostoru. Nyní probíhá experimentální ověření se skutečným 
prototypem kamery.


