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Slovni vyjadfeni, komentare a pfipominky vedouciho/epenenta:

PredloZena diplomova prace vznikla v oddéleni Optoelektroniky a magnetooptiky Fyzikalniho ustavu MFF
UK vramci dlouhodobého vyzkumu polovodi€ovych detektorti zéaieni. Jejim cilem bylo zdokonaleni metodiky
charakterizace transportu naboje v polovodi¢ovych detektorech pomoci méfeni transientnich proudd a studium vlivu
kontinuélniho pfisvécovani pomoci LED diody. Mé&Feni probihalo na komerénich CdZnTe detektorech ziskanych od
firmy Redlen. P¥i méfeni transientnich proudt bylo pouZzito konstantni i pulzni ptiloZené napéti na detektorech pro
piesnou identifikaci tvorby prostorového naboje. Experimentalng ziskané vysledky byly ovéfeny pomoci Monte Carlo
simulaci, kde se predpokladal vyskyt melké i hluboké defektni hladiny.

Préace je prehledné ¢lenéna do &tyt kapitol. V prvni kapitole je popséna teorie transportu generovaného naboje
v detektorech a vliv vnitiniho elektrického pole a povrchové rekombinace na sbér tohoto naboje. Je zde diskutovan
model konstantniho a linearniho elektrického pole a zachyt generovanych nosi¢ii naboje na mélkych a hlubokych
pastech. Druha kapitola popisuje samotnou metodu méfeni a Monte Carlo simulace a v kapitole 3 je uveden popis
pouZitych experimentdlnich metod a jsou zde uvedeny a diskutovany vysledky méteni provedené na CdZnTe
detektorech a jejich Monte Carlo simulace. Shrnuti celé prace je uvedeno v kapitole 4.

Hlavnim ptinosem piedloZzené diplomové prace je zjidténi konzistence riiznych konfiguraci experimentalniho
usporadani, které davaji stejnou hodnotu pohyblivosti elektroni v méfeném detektoru 950 cm2/Vs a pohyblivost dér
50 cm2/Vs. Déle byla zjidt€na p¥itomnost hluboké zachytové hladiny pro diry. Na druhou stranu transport elektronil
byl ovlivnén pouze povrchovou rekombinaci. Vyznamnym piinosem prace je také otestovani vlivu pfisvécovani
detektoru pomoci LED diody s vInovou délkou mensi nez odpovidd 3ifce zakdzaného pasu. Bylo zjiSté€no, Ze
kontinualni p¥isv€covani anody zvysuje efektivitu sbéru naboje a je mozné eliminovat efekt formovani prostorového
naboje pii priloZzeni konstantniho napéti. Ziskané vysledky mohou vyznamn& pomoci pti vyrobé dokonalejsich
polovodi¢ovych detektort.

PredloZzena prace svymi vysledky, rozsahem a zpuisobem zpracovani vyhovuje pozadavkiim
kladenym na diplomové prace. Bc. Marian Betusiak pii feSeni uvedené problematiky prokazal velmi dobré

znalosti z fyziky pevnych latek, schopnost nastudovat teoreticky zaklad nové problematiky a aplikovat ho
pfi experimentu.
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