
Teplotní stabilita vzorků mědi a niklu připravených studeným naprašováním a torzí
za vysokého tlaku byla studována pomocí spetroskopie dob života pozitronů a Vickersovy
metody měření mikrotvrdosti. Tyto skupiny stejných materiálů připravených fundamen-
tálně odlišnými metodami byly následně porovnávány na základně Vickersovy mikro-
tvrdosti, střední doby života pozitronů, jednotlivých komponent dob života pozitronů,
objemu klastrů vakancí a jejich koncentrace, hustot dislokací. Toto srovnání odhalilo roz-
díly mezi vzorky připravenými studeným naprašováním a těmi torzí za vysokého tlaku, a
to v jejich teplotní stabilitě, vnitřním chování defektů a homogenitě. Nicméně obě metody
projevily také kvalitativně podobné chování. Spektra materiálů připravených studeným
naprašováním byla spočítána pomocí jednoduchého záchytového modelu, zatímco v pří-
padě vzorků vyrobených torzí za vysokého tlaku bylo nutné použít difuzní záchytový
model, a to kvůli silně nehomogennímu prostorovému rozložení defektů v těchto materi-
álech. Žíhání vede k rekrystalizaci materiálu a stavu nezávislém na historii konkrétního
vzorku.
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