
Abstrakt 

V posledních dekádách přináší farmaceutický průmysl na trh stále vyšší počet inovativních 

účinných látek ze skupiny BCS II a IV. Tyto látky se mimo jiné vyznačují velmi nízkou 

rozpustností ve vodě. Aby se tyto látky daly efektivně používat k léčbě pacientů, je nutné zvýšit 

jejich rozpustnost a navodit tím dostatečnou plazmatickou koncentraci. Jedním ze způsobů, jak 

toho dosáhnout, je upravit velikost krystalů účinné látky na úroveň mikro- a nanočástic. 

Úpravou velikosti částic lze modifikovat specifický povrch a tím ovlivnit rozpustnost i celkový 

disoluční profil léčiva. 

Předložená disertační práce je rozdělena do tří častí; první část se zabývá přípravou 

nanosuspenze málo rozpustného proléčiva pomocí nanomletí a následným transferem procesu 

ze vsádkového do průtočného perlového mlýna se současným zvětšováním měřítka (scale-up). 

Druhá část se zabývá popisem nežádoucího, leč zajímavého jevu – tvorby tzv. Pickeringovy 

pěny, která vzniká během mlecího procesu v průtokovém perlovém mlýně. Práce vysvětluje 

mechanismus vzniku Pickeringovy pěny a navrhuje způsob, jak tvorbě pěny předcházet. 

Třetí část pojednává o přípravě nanosuspenze málo rozpustného léčiva a jeho formulaci do 

pevné lékové formy. Je popsána kombinace procesu mokrého nanomletí a následným 

sprejovým sušením připravené nanosuspenze. Výsledné formulace byly charakterizovány 

z pohledu disolučních profilů a zachování schopnosti redispergace do původní velikosti částic. 

V závěru pak práce shrnuje dosažené poznatky a identifikuje směry dalšího výzkumu a vývoje. 

 


