
Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací anodické a katodické předúpravy BDD 

elektrod a následnou komplexní charakteristikou a porovnáním elektrochemických parametrů 

nemodifikovaných, O-terminovaných a H-terminovaných BDD elektrod.  

Studie byla prováděna pomocí cyklické voltametrie dvou modelových redoxních systémů 

vnitřní sféry [Fe(CN)6]
4−/3− a dopamin/dopamin-o-chinon. Poměr boru a uhlíku v plynné fázi 

(B/C) při chemické depozici se pohyboval v rozmezí 500 ppm až 8000 ppm. 

O-terminovaného povrchu elektrody bylo nejefektivněji docíleno při vložení aktivačního 

potenciálu Eakt = +3,0 V po dobu 10 min v 0,5 mol l–1 H2SO4. U systému dopamin/dopamin-o-

chinon docházelo na O-terminovaných BDD elektrodách ke zpomalování přenosu elektronu 

v porovnání s nemodifikovanými BDD elektrodami, což bylo doprovázeno zvyšováním rozdílu 

potenciálů s nejvyšším ΔEp na 500 ppm BBD elektrodě (ΔEp = 711 mV). 

Pro docílení H-terminovaného povrchu byla testována jednorázová a kumulativní redukce 

při vkládání Eakt = −3,0 V. Dostatečná doba jednorázové redukce pro systém [Fe(CN)6]
3−/4− byla 

stanovena na 60 s, zatímco v případě dopaminu nedocházelo k ustálení elektrochemických 

parametrů při zvolených časech redukce, avšak signál katodického i anodického píku na H-

terminované 1000 ppm BDD elektrodě byl až čtyřnásobně vyšší než na O-terminované. 

Kumulativní redukce na systému dopamin/dopamin-o-chinon prokázala, že při použití užšího 

potenciálového okna (−200 až +800 mV) docházelo k poklesu signálů až po 300 s redukce 

v porovnání se širším potenciálovým oknem (−200 až +1100 mV), kdy pokles nastal již po 90 s. 


