
Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá možností desorpce DNA z povrchu uhlíkových 

elektrod. Měření byla prováděna voltametrií s lineárním skenem ve tříelektrodovém zapojení, 

kdy jako vzorek sloužila ssDNA o délce 31 nukleotidů. Pracovními elektrodami byly borem 

dopovaná diamantová elektroda a elektroda z vysoce orientovaného pyrolytickeho grafitu. 

Účinnost desorpce byla posuzována porovnáváním výšek oxidačních signálů adsorbovaných 

nukleových bází, které byly měřeny před a po aplikaci desorpčního postupu.  

Prvním postupem byla desorpce za míchání, respektive odmývání v roztocích o 

různých vlastnostech, konkrétně v organických rozpouštědlech; methanolu, acetonu, toluenu a 

DMSO, v kyselinách, zásadách; HCl, HNO3, NaOH a následně v tenzidech a detergentech; 

Triton X – 100, TWEEN 80, CTAB a tergazym. Z vyjmenovaných testovaných látek se jako 

efektivní prokázaly 0,1 mol·l-1 roztok NaOH a 1 % roztok tergazymu. 

Následně byla zkoumána časová a teplotní závislost těchto dvou roztoků na desorpci 

ssDNA. Z provedených experimentů bylo stanoveno, že efektivita odmývání roztokem NaOH 

se s časem ani teplotou roztoku nezlepšuje. Pro odmývání 1% roztokem tergazymu byla 

stanovena jako nejefektivnější doba 5 minut za zahřívání roztoku na teplotu alespoň 40 °C. 

Posléze byla testována opakovatelnost měření, ze které vyplývá, že odmývání pomocí NaOH 

nezajišťuje stabilitu odezvy, a tudíž se použitelným postupem stává pouze odmývání roztokem 

tergazymu za již zmíněných podmínek.  

Další strategií bylo během míchání v roztocích vkládat na elektrody jak kladné, tak 

záporné potenciály. Z naměřených dat ovšem vyplývá, že vkládání nízkých potenciálů na 

desorpci nemá vliv a vkládání vyšších kladných potenciálů vede k změně terminace povrchu, 

kterou nelze eliminovat ani střídavým vkládáním kladných a záporných potenciálů, a proto bylo 

od této strategie upuštěno.  

Námi stanovené podmínky na opakovatelnost a reprodukovatelnost měření za 

současné vysoké účinnosti desorpce tedy splňuje pouze odmývání 1 % roztokem tergazymu 

zahřátém na alespoň 40 °C. 

 


