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Pracovisté  Ustav forméln{ a aplikované lingvistiky

K celé praci lepsi  OK  horsi nevyhovuje
Obtiznost zadani X
Splnéni zadani X
Rozsah pI‘éCG ... textovd i implementacni cdst, zohlednéni ndrocnosti X

Préace se zabyva naroénym problémem automatického odhadovani obtiznosti skladeb pro tenor
saxofon pomoci vypocetniho modelu zalozeného na méreni rychlosti prechodi mezi riznymi
hmaty. Jedné se o priitkopnickou préaci v oblasti, kterda dosud nebyla vypocetné zkoumana.

Autor navrhuje metodiku zalozenou na nahravani realnych hracia a extrakei obtiznostnich
charakteristik z rychlosti trilki mezi dvojicemi hmatt. Prace kombinuje znalosti z akustiky,
hudebni teorie, zpracovani signalu a strojového uceni.

Rozsah prace je zna¢ny, zahrnuje jak teoretickou analyzu problému, tak implementaci celého
zpracovaciho fetézce od nahravani po vizualizaci obtiznosti.

Textova cast prace lepsi  OK  horsi nevyhovuje
Formalni flprava ... jazykovd udroven, typografickd uroven, citace X X
Struktura textu ... kontext, cile, analyza, ndvrh, vyhodnocent, tiroven detailu X
Analyza X
Vyvojova dokumentace X
Uzivatelskd dokumentace X

Prace je psana kvalitni angli¢tinou s jasnou strukturou. Formalni iprava je na dobré drovni,
citace jsou korektni.

Popis akustiky saxofonu (strana 14) zcela vynechava pojem rezonance a zavislost vysky ténu
na délce rezonujiciho sloupce vzduchu, hovori pouze o harmonickych frekvencich, coz je princip,
ktery se (mimo alternativni hmaty a altissimo) tyka pouze oktédvového mechanismu a nevysvét-
luje efekt vétsiny klapek v pouzitych hmatech.

(pokracovani na dalsi strané)




Drobné formalni nedostatky:
o Zkratky DM a MIR jsou vysvétleny az na strané 17, ale byly pouzity jiz na strané 12.
e Pojem junderblowing“ je pouzit diive (strana 24), nez je vysvétlen.

Prestoze neexistuji dostatecné velka dostupnéd data, na kterych by bylo mozné statisticky
vyhodnotit fungovani celého systému, bylo by zajimavé ukazat, jestli se hodnoceni naroc¢nosti
skladeb systémem shoduje s lidskym hodnocenim alespon na nékolika ptikladech.

Pro¢ mneni uvazovan alternativni hmat C with side key“ (ktery napr.
https://www.wfg.woodwind.org/ uvadi mezi zdkladnimi hmaty)?

Implementacni Cast prace lepsi  OK  hor§i nevyhovuje
Kvalita navrhu ... architektura, struktury a algoritmy, pouzité technologie X X
Kvalita ZpI‘&COVéDi ... jmenné konvence, formdtovdani, komentdre, testovani X X

Implementacni ¢ast prace je rozsahla, autor vytvoril cely zpracovaci fetézec od nahravani trilkt
pres extrakci rychlosti az po vizualizaci obtiznosti v MusicXML.

Architektura feseni je promyslend, s rozumnym rozdélenim na modularni komponenty. Pouzité
technologie (Python, CREPE, music21, sklearn) jsou vhodné pro dany problém.

Kvalita kodu je dobra, s pfimérenym mnozstvim komentait. Implementace regresnich modelt
a experimentu s ruznymi typy features (Raw, Finger, Expert) je systematickd a dobfe dokumen-
tovana.

Celkové hodnoceni  Vyborné
Praci navrhuji na zvlastni ocenéni Ne
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