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Text posudku:

Diplomova prace predstavuje komplexni a technicky velmi kvalitni navrh pipeline pro registraci
high-resolution videozdznamu vzorku ozdfeného betonu. Autor se Uispésné vypotradal s ndrotnym
tkolem navrhu softwarového feseni pro nové vznikajici skenovaci zafizeni a s experimentdlnim
porovnanim t¥{ ruznych pristupu k registraci obrazu — pDIC, ORB a LightGlue. Ocenit je tieba
zejména $ifi zabéru, praktickou orientaci a snahu hledat feSeni vyuzitelnd v prostiedi horkych
komor, kde lidskd manipulace neni mozna.

Préace ptinasi fadu uzitetnych poznatku o limitech pouzitych algoritmt i o vlastnim skenovacim
zatizeni. Kladné hodnotim ¢itelnou strukturu, systematicky ptrehled literatury a schopnost autora
kriticky porovnavat vysledky. Vystupy maji potencidl stét se dulezitym krokem k vyvoji nastroje

pro dlouhodoby monitoring degradace betonovych smési v jaderné energetice.

Hlediska hodnoceni

Praci lze posuzovat z nékolika perspektiv:
1. jako védeckou préci pfindsejici srovnani souc¢asnych metod registrace obrazu,
2. jako navrh a implementaci softwarového feSeni pro zpracovani dat,

3. jako souc¢ést sirstho védeckého projektu zaméfeného na sledovdni zmén v betonovych (¢i

jinych) vzorcich.
Nutno vsak podotknout, ze snaha autora naplnit vSechna tato hlediska se misty stava zaroven
slabinou préce.

Nedostatky z pohledu védecké prace

(i) Analyza keypointi pii zmeéné osvétleni: Chybi hlubsi porozuméni mechanismum, pro¢ pnDIC
a ORB selhdvaji bez sliding window. Autor se omezuje pouze na vysvétleni vlivem zmény

osvétleni, coz je nedostatecné.



(ii) Matematické zakotveni metrik: Prace je spiSe experimentdlni; chybi form&lni matematické

vyjadfeni pouzitych metrik a transformaci.

(iii) Statistické vyhodnocen{ experimentu: Vysledky jsou prezentovany bez testovani signifikance
(napf. p-hodnot). Experimenty byly provedeny s jedinym random seedem a na malém poctu

vzorku, coZ omezuje robustnost zavéru.

(iv) Fine tuning modelu: Ladéni parametru neprokdzalo signifikantni dopad na vysledky; chybi

dolozeni statistické vyznamnosti.

(v) Definice metrik (Brenner, NGLV): Nenf zfejmé, zda zejména min a max varianty predstavuji
skuteéné metriky vhodné k optimalizaci; jejich pouziti je tak spiSe vizualiza¢ni nez kvanti-
tativné validni. Rozsifeni na dalsi datasety: Ovéfeni pipeline na ruznych typech dat zatim

chybi.

Nedostatky v oblasti zpracovani dat

(a) Kvantifikace dosazené presnosti: Autor uvadi pouze nejhorsi odhad (30 px), coz je pro prak-
tické vyuziti nepouzitelné. Pfitom se redlné muze jednat jen o nékolik problémovych snimku.
Bez detailni statistické analyzy presnosti neni mozné metodu posoudit jako pfipravenou pro

nasazeni.

(b) Optimalizace vypoctu: Chybi zrychlen{ softwaru, které by umoznilo jeho praktické nasazeni.

Nedostatky z pohledu S§irsiho védeckého projektu

(o) Robustnost a modularita: Softwarové Feseni by mélo byt flexibilnéjsi pro aplikaci na nové

datové sady, vzniklé podle budoucich protokolu.

(8) Transformacéni model: Pouziti perspektivni transformace neni dostatetné odivodnéno. Pro
dany typ zafizeni by pravdépodobné postacovala translace a rotace, coz by feSeni zjed-

nodusilo a zrychlilo.

Zavér Préace predstavuje cenny piispévek do oblasti registrace obrazu betonu v naro¢nych
podminkéch jadernych zafizeni. Autor splnil viechny pozadavky diplomové prace. Pro dalsi vyuziti

tj. publikaci vysledku by vsak bylo vhodné doplnit:
e detailni kvantitativni vyhodnoceni dosazené presnosti,
e hlubsi matematickou analyzu,

e statistické ovéreni vyznamnosti vysledku.



Praci doporucuji k obhajobé.

Praci nenavrhuji na zvlastni ocenéni.
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