
Program Landsat nabízí dlouhou časovou řadu pro sledování změn krajiny. Detekci změn však 

mohou značně ztížit odlišné senzory jednotlivých misí a náročnost sběru trénovacích dat, která 

pro některá starší časová období mohou zcela chybět. Relativní radiometrická normalizace 

(RRN) může nabídnou vhodné východisko, jak tyto překážky minimalizovat. Diplomová práce 

se zabývá možností využití RRN pro účely klasifikace družicových snímků, pro které nejsou 

k dispozici trénovací data. Hlavním cílem je ověřit, zda je možné klasifikovat normalizovaný 

snímek dle trénovacích dat snímku referenčního. V práci byl zpracováván snímek z roku 2000 

mise Landsat 5 (cílový snímek) a snímek z roku 2023 mise Landsat 9 (referenční snímek). 

Pro účel práce byly vybrány RRN založené na výběru pseudo-invariantních prvků (PIF). Bylo 

testováno pět metod výběru PIF: SID, SAM, EMD, MAD a IR-MAD. Analýza kvality 

normalizace ukázala, že vhodnými kandidáty pro testování klasifikace normalizovaných 

snímků jsou metody MAD a IR-MAD. Před klasifikací normalizovaných snímků byl 

klasifikován referenční a cílový snímek na trénovacích datech z roku 2000, respektive 2023. 

Klasifikace obou snímků dosahují po validaci i testování celkových přesností kolem 90 %. 

Klasifikace normalizovaných snímků dosahovaly přesností 86 % (MAD) a 84 % (IR-MAD). 

Vizualizace klasifikace ovšem ukazuje, že docházelo k časté záměně orné půdy se zástavbou a 

trvalými travnatými porosty. Výsledek práce naznačuje potenciál využití RRN pro klasifikaci. 

Jelikož je RRN značně závislá na výběru PIF, atmosférických a geometrických podmínkách, 

či fenologických fázích, je potřeba tyto vlivy dále podrobněji zkoumat. 
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