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Slovni vyjadrem, komentafe a pnpominky vedouciho/oponenta:

Autorka se v pfedlozene bakalafske praci zabyva studiem moznosti pouziti uhlikovych nanotrubek
(CNTs) jako noveho typu nosice pro aktivni vrstvy nanostrukturnich senzoru urcen^ch k detekci
molekul v plynech a roztocich.
Obsahera prace je testovani zanzeni nanomanipulatoru zabudovanych do aparatury fadkovaciho
elektronoveho mikroskopu (SEM) pro pfemisf ovani CNTs a vytvofeni vodivych kontaktu pro
mefeni vodivosti a pfiprava hrotu pro toto zafizeni, dale charakterizace aktivni'ch vrstev pomoci
metody SEM a energiove disperzni rentgenove spektroskopie (EDX) a take vyuziti fokusovaneho
iontoveho svazku (FIB) pro dotvafeni hrotu a spolu se vstfikovaci'm systemem plynu (GIS) take
pro in situ pfi'pravu kovovych nanostruktur.
V teto experimentalne zamefene praci prokazala autorka zvladnuti zaffzeni a metod SEM, EDX a
FIB/GIS, navi'c se zabyvala sestavenfm zanzeni pro leptani hrotu a vyzkousenim fady zpusobu
jejich pfipravy. Autorka se pfi torn v ramci moznosti dobfe vypofadala s obtizemi, ktere se v
prubehu feseni prace objevily, napf. pfi manipulaci s CNTs nebo pfi vyrobe luotu. To vse je v
ramci bakalafske prace obdivuhodny vykon. V prubehu feseni prace tak ziskala mnoho zkusenosti
a znalosti, ktere muze uplatnit pfi pokrac'ovam ve studiu teto problematiky.
Bakalafska prace je vehni dobfe napsana, ma vysokou odbornou i technickou uroven a
jednoznacne splnuje na ni kladene pozadavky.

Pripadne otazky pfi obhajobe a nameiy do diskuze:

1) Diskutujte dosazitelne parametry elektronoveho svazku (napf. proud) a maximalni rozliseni
metody SEM v zavislosti napouzitem zdroji elektronu (termoemisni katoda., katoda s Schottkyho
ernisi, studena autoemisni katoda) a vyhody/nevyhody techto zdroju.

2) Diskutujte prostorove rozliseni metody EDX.

Ndmet k diskiizi: V kapitole 5.3 (str. 27) vyvozujete z namefeneho spektra EDX (obr. 5.4,
resp. 5.5, str. 28), ze je ve vzorku (kfemikove podlozce) pfitomen cin (pik na energii cca 3,5 keV).
Die meho nazoru ve spektru chybi druhy charakteristicky pik pro cin na energii cca 0,4 keY a
domnivam se, ze v kfemikovem substratu nemusela byt nutne obsazena primes cinu,
Navrhuji jine vysvetleni:
Pik na energii cca 3,5 keV muze vzniknout jako satelit k piku Si na energii cca 1,75 keV, jehoz
signal je velmi intenzivni a zpusobuje, ze pouzity polovodifiov^ detektor registruje falesny signal
na dvojnasobne energii.
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