
Rh/CeOx je vhodný systém pro třícestnou katalýzu, kvůli čemuž se hojně využívá při omezování
automobilových emisních plynů. Aktivita katalyzátoru závisí zejména na oxidačním stavu a struktuře
CeOx. Tato práce je zaměřena na studium oxidace CO a reaktivity systému obsahujícího
polykrystalickou vrstvu oxidu ceru připravenou metodou magnetronového naprašování, která  se svými
vlastnostmi blíží reálnému katalyzátoru. Rhodium bylo napařeno na vrstvy CeOx s různou mírou
redukce. K analýze systému byly použity metody molekulárních svazků (MB), termodesorpční
spektroskopie (TDS) a fotoelektronové spektroskopie (XPS).
Během povrchových reakcí molekulárních svazků CO a O2 v ustáleném stavu a v teplotním intervalu
300 K až 800 K byly pozorovány tři reakční stavy CO2. Díky experimentům se změnou poměru proudů
CO a O2 a s izotopicky značkovaným 13C16O jsme určili vliv jednotlivých rekačních mechanismů na
celkovou produkci CO2 a navrhli popis procesu reakce pro všechny stavy. Polykrystalický oxid ceru
přitom v těchto mechanismech hraje klíčovou roli díky své schopnosti přijímat nebo uvolňovat kyslík a
díky snadné migraci kyslíku z vrstvy CeOx na rhodiové částice, kde je tento kyslík dostupný pro reakce
s CO.


