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Odhad infiltrace kvazi-ultrajemných uhlíkatých částic aerosolu pomocí metody 
absorbance: kvalita ovzduší ve školách 
 
Cílem práce bylo odhadnout rozsah pronikání částic aerosolu o aerodynamickém průměru < 250 
nm z vnějšího prostředí do tělocvičen vybraných základních škol. Na vzorcích atmosférického 
aerosolu deponovaného na teflonové filtry koncového stupně Personálního kaskádního 
impaktoru – PSCI autorka měřila odrazivost a počítala absorpční koeficient bílého světla 
z wolframové lampy. Hodnoty absorpčních koeficientů diskutovala s ohledem na 
meteorologické parametry, počty cvičících a z poměru koeficientů u aerosolu odebraného 
současně vně budovy a v tělocvičně usuzovala na rozsah penetrace aerosolu. 
Jedná se o experimentální práci prováděnou v laboratoři na vzorcích získaných během 
předešlých měření. Členění textu a rozsah jednotlivých kapitol odpovídají typu práce. Deset 
stran je věnováno úvodu, osm metodice, výsledky a jejich diskuse jsou uvedeny na šestnácti a 
šesti stranách, závěr pokrývá dvě strany, pět stran zabírá seznam literatury a dvě strany jsou 
věnovány přílohám. Tabulky a obrázky mají dobrou grafickou úroveň a výpovědní schopnost. 
Nicméně, mapě na obr.č.1 chybí měřítko a orientace, obr.11 a 12 mají chybně uvedené popisky, 
kapitola „Přílohy“ ukazuje na dvou stranách čtyři grafy je nadbytečná a obrázky by bylo lépe 
včlenit do textu. Ve všech tabulkách, u popis os u grafů a téměř vždy v textu je chybně uveden 
řád a jednotky absorpčního koeficientu. Úctyhodný je seznam použité literatury obsahující 
kolem 50 kvalitních a ke studované problematice vhodných literárních pramenů. Formální 
požadavky kladené na práci diplomovou text splňuje. 
Po obsahové stránce má text kolísavou kvalitu. V úvodu autorka nejprve uvádí obecné 
informace o atmosférickém aerosolu, poté diskutuje vliv na zdraví člověka načež se trochu 
nelogicky vrací k ultrajemné frakci aerosolu a popisuje metodu Black Smoke, která slouží jako 
proxy metoda stanovení uhlíkaté frakce aerosolu. Na str.16 (11. řádek) autorka klade chybně 
rovnost mezi termíny absorpční koeficient a absorbance, odkazuje na ISO normu, která 
v seznamu literatury chybí. Špatná terminologie měřené fyzikální charakteristiky aerosolu se 
projevuje v chybném názvu diplomové práce, kde sousloví „pomocí metody absorbance“ 
nedává smysl a mělo by být nahrazeno např. “na základě stanovení absorpčního koeficientu“. 
Podobně termín „černota“, označující obvykle podvodné obchodování, je v textu uveden jako 
míra tmavosti filtrů, a měl by být nahrazen termínem „černost“ nebo „míra ztmavení“. U 
vzorce výpočtu absorpčního koeficientu, který se počítá z experimentálně stanovené 
reflektance (str.25, ř.7.), má být u absorpčního koeficientu rozměr 10-5 m-1. Použití chybného 
rozměru absorpčního koeficientu způsobuje chybu v rozsahu pět řádů v hodnotě úseku u všech 
rovnic lineární regrese. Ve výsledcích není uveden odhad směrodatné odchylky stanovení 
absorpčního koeficientu. Navíc z textu není zřejmé, zda nejistota závislé proměnné byla 
zahrnuta v korelační analýze, což může zásadním způsobem ovlivnit interpretaci dat.  
Souhrnně hodnoceno, jedná se o experimentálně nenáročnou práci, kdy lze přepokládat, že 
těžiště práce tkví v kvalitním zpracování dat. Tento předpoklad byl splněn s výhradami 
uvedenými výše.  
Práce nicméně splňuje požadavky kladené na práci diplomovou a doporučuji ji k obhajobě.  
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