
Hlavní náplní této diplomové práce je zpracování a interpretace geofyzikálních dat 

naměřených diplomantem ve štole Bedřichov (kraj Liberec). Při vyhodnocování jsou dále 

použita starší data naměřená tamtéž v průběhu let 2003 – 2010 pracovníky G IMPULS Praha 

spol. s r.o.  

 

Tunel, kterým je z přehrady Josefův Důl přiváděna voda do úpravny v Bedřichově, je ražen 

v granitech. Granitoidní horniny jsou uvažovány jako velmi vhodné hostitelské prostředí pro 

budoucí hlubinné úložiště v ČR, proto se štola jeví jako možné místo pro testování metodiky 

geologických, geotechnických i geofyzikálních metod průzkumu pro tyto účely. Tunel byl 

ražen dvěma různými technologiemi, a to dovoluje navíc posoudit jejich odlišný dopad na 

porušení horniny. Tunel je otevřen zhruba stejnou dobu, která se uvažuje mezi zahájením 

provozu a uzavřením hlubinného úložiště, proto je možné zabývat se i časovými změnami 

v okolí výrubu. Úvodní kapitoly diplomové práce poskytují stručný náhled do problematiky 

vývoje hlubinného úložiště. 

 

Diplomová práce vyhodnocuje výsledky měření, která byla prováděna dvěma geofyzikálními 

metodami, a to: 

 

- metodou seismickou, 

- metodou odporové tomografie. 

 

Měření v podmínkách vyrubaného prostoru v pevných skalních horninách přináší určitá 

specifika, se kterými se nelze setkat při standardní aplikaci geofyzikálních metod na zemském 

povrchu. Základ použitých metod vychází z postupů mělké seismiky a multielektrodového 

odporového měření. V prostředí podzemní štoly ale nelze obecně použít postupy zpracování 

pro běžná povrchová měření. Proto bylo provedeno i zpracování pomocí alternativních 

postupů. Ty vycházejí především z práce s prvotními daty, která nejsou ovlivněna 

zpracovatelskými programy. 

  

Opakovaná měření multielektrodovou odporovou metodou prokázala časové změny 

v měrných odporech, pravděpodobně vyvolané právě přítomností a charakterem 

(mineralizace) podzemní vody. Výsledky práce tak nejspíše potvrzují předpoklad, že 

horninový masiv vykazuje výraznou časovou proměnlivost, která je důsledkem přítomnosti 

puklinového systému a pohybu podzemní vody v něm.  

 Opakovaná seismická měření potvrdila předpoklad o stabilním chování fenoménu 

EDZ (Excavation Disturbed Zone). Změny na seismických signálech, které bychom mohli 

přisoudit časovým změnám v masivu, nebyly nalezeny. V diskusní části práce je rozebírána 

samotná praktická možnost opakovaných a spolehlivých měření pomocí seismiky (zkoumáno 

především porovnáváním seismických stop v čase). 

 


