
Abstrakt  

V současné době je patrný nárůst používání biopaliv v dopravě. Biosložky 

přidávané do paliv ovlivňují fyzikálně-chemické vlastnosti motorových paliv a jejich 

chování v případě úniku do životního prostředí. Z těchto důvodů je důležité důkladně 

popsat tyto změny pomocí vhodných analytických metod. 

V této práci byla optimalizována metoda nástřiku headspace GC/MS. 

Optimalizováno bylo použití lineru v injektoru VARIAN 1077, doba inkubace 

vzorku, teplotní gradient a objem nástřiku. Zkoumáním vlivu přídavku biosložek do 

motorových paliv na jejich rozpustnost ve vodě bylo prokázáno zvýšení jejich 

rozpustnosti. U motorové nafty se rozpustnost zvýšila o 4-20 % v závislosti na 

množství přidaného methyl esteru řepkového oleje. U benzínu došlo k nárůstu o  

23-289 % v závislosti na množství přidaného ethanolu a methylterc-butyleteru. Testy 

migrace biopaliv prokázaly ve většině případů vyšší mobilitu paliv s přídavkem 

biosložek. U viskóznější motorové nafty se tento jev projevil po delší době než u 

benzínu. Vliv biosložek na přirozenou biodegradaci biopaliv nebyl prokázán. 

Z porovnání výsledků mezi rozdílnými typy půd vyplývá, že k rychlejší biodegradaci 

dochází u půd s větším množství organického uhlíku, což koresponduje s výsledky 

analýz fosfolipidových mastných kyselin, které prokázaly zvýšené množství 

mikrobiální biomasy u těchto půd. 
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