
Vývoj aplikácií pre vstavané zariadenia je náročnou úlohou hlavne vďaka rôznorodosti použitého
hardwaru. Technológie ako Java ME sa snažia poskytnúť jednotný programový model v duchu hesla
„write once – run anywhere“, avšak špecifiká jednotlivých platforiem naďalej pretrvávajú. Aplikácie by
preto mohli profitovať z využitia komponentovo orientovaného vývoja kedy by platformovo špecifické
časti boli oddelené do dobre definovaných a ľahko vymeniteľných komponent. Cieľom práce je
analyzovať aktuálny proces nasadzovania komponentových aplikácií napísaných pomocou
komponentového systému SOFA 2 a navrhnúť také zmeny, ktoré by umožnili nasadiť komponentové
aplikácie v prostredí Java ME, konkrétne s konfiguráciou CLDC a profilom MIDP. Navrhnuté riešenie
je založené na transformácii SOFA 2 komponentovej aplikácie na MIDlet. Táto transformácia zahŕňa
predgenerovanie kódu na statickú inštanciáciu komponent, ktorá je normálne vykonávaná dynamicky
podľa popisu jednotlivých komponent. Výsledkom transformácie je samostatný MIDlet package, ktorý
obsahuje všetok potrebný kód – to znamená prispôsobený runtime pre komponenty a komponenty
samotné. Proces vývoja SOFA aplikácií je modifikovaný tak, aby podporoval nový proces nasadzovania.


