Abstrakt

Studie se zabyva vlivem rtznych strukturnich aspekti na vyvoj geometrie pérového pros-
toru v mélo poréznich horninach. Zabyval jsem se studiem eklogiti, granitd a metagaber,
nebot rdzné horninové typy umoziiuji porozumét vlivu vice odlinych mikrostrukturnich
charakteristik na pérovy prostor. Kombinace kvantitativni mikrostrukturn{ analyzy zrn,
hranic zrn a mikrotrhlin spoleéné se stanovenim krystalové pfednostni orientace hlavnich
horninotvor-nych mineralti a méfeni prostorového rozlozenf a anizotropie ultrazvukovych
P-vin se ukazala byt efektivni pii urcovani orientace pérového prostoru v horninach. Pfi
soucasné znalosti porovitosti a propustnosti a jeji smérové zéavislosti predstavuji vyse
zminéné techniky vyznamny metodologicky postup k odhalovan{ oblast{ horninovych
masivi, ve kterych hrozi nebezpedi infiltrace a cirkulace tekutin.

Ve studovanych eklogitech je pérovy prostor tvoren mikrotrhlinami na hranicich zrn a
klivazovych plochach v klinopyroxenu (krystalové plochy (110)). S rostoucim omezujicim
napétim se trhliny na hranicich uzavirajf za 50 MPa a klivadZe v klinopyroxenu zustavaji
oteviené do 100 MPa.

V granitech z Melechovského masivu geometrie pérového prostoru odpovida orientaci
exfolia¢nich ploch, anebo je piednostné orientovin Sikmo mezi 20 a 40 stupni k ne-
jblizsi makroskopické fraktufe. Prednostni orientace mikrotrhlin odpovida geometrii
porového prostoru odvoze-ného z méreni ultrazvukovych P-vin za rostouciho omezujiciho
tlaku. Nejdulezitéjsim typem mikrotrhlin vzhledem k prednostni orientaci pérového pros-
Ptednostni orientace mikrotrhlin v ndmi studovanych vzorcich nesouhlasi s orientact
makroskopickych kiehkych poruch. Naopak se zd4, 7ze jejich systematické orientace viici
nejblizsi makrofraktuie odpovid4 vzniku mikrotrhlin v procesni zéné vznikajici ¢i reak-
tivované fraktury.

Ve vzorcich metagaber Staroméstského pasma pérovy prostor sleduje prevazné hranice
a klivaze zrn amfibolu. Studie ukazuje Ze v t&chto horninich zlstévaji pory, s nejveétsi
pravdépodobnost{ mikrotrhliny, otevieny i za omezujicich tlaki pFesahujici 200 MPa.



