
Abstrakt

Práce podává komplexńı rozbor pohybu p̊udy buzeného seismickým vlnovým
polem, zahrnuj́ıćı aspekty teoretické, geologické a geotechnické, jakož i analý-
zu dat a numerické simulace. Ćılem je kvantifikovat hlavńı parametry,
umožňuj́ıćı odhadkmitavých pohyb̊u v městských oblastech a př́ıpadné sni-
žováńı následk̊u budoućıch zemětřeseńı . Studie je zaměřena na Ř́ım vzh-
ledem k vysoké hustotěobyvatelstva a koncentraci historických památek s
vysokou seismickou zranitelnost́ı. Práce zlepšuje údaje o podrobné povr-
chové geolo gii studované části Ř́ıma, vyplňuje mezeru ve znalostech geotech-
nických parametr̊u a poskytuje dosud chyběj́ıćı záznamy zemětřeseńı na
územı́ města. Mimo jiné též umožňuje lépe pochopit prostorové rozložeńı
škod, pozorované v Ř́ımě při dř́ıvěǰśıch zemětřeseńıch. Hlavńımi inovacemi
jsou: zř́ızeńı a dlouhodobý provoz seismické ereje, analýza seismického šumu
a záznamy zemětřesné sekvence L’Aquila 2009. Trojrozměrná erej (zahrnuj́ıćı
senzor v 70-m hlubokém vrtu) je prvńı svého druhu v Itálii, která zazna-
menala významné zemětřeseńı v městské oblasti. Poř́ızená instrumentálńı
data jsou také porovnána s hybridńı simulaćı pohyb̊u p̊udy v údoĺı Tibery;
jsou použity nové paralelizované programy, založené na metodě diskrétńıch
vlnových č́ısel a 3D metodě konečných diferenćı.


