
ABSTRAKT
Oblast západních Čech a sousedícího německého Vogtlandu je typická svou recentní seismickou
aktivitou. Pro lepší pochopení distribuce a vzniku zemětřesných rojů je třeba znát podrobně mělkou i
hlubinou geologickou stavbu daného území.
Práce se zabývá geologickou a tektonickou situací mezi obcemi Kopanina a Nový Kostel. V této oblasti
se kříží mariánskolázeňský zlom, který z našeho pohledu představuje východní okrajový zlom chebské
pánve, se zlomovým pásmem Počátky – Plesná a je zde registrován největší počet ohnisek zemětřesení
na území České republiky. Úkolem diplomové práce je nejen nalezení východního okrajového zlomu
chebské pánve, ale také vymezení jeho průběhu v terénu a určení jeho sklonu.
K identifikaci těchto parametrů zlomu byly aplikovány geofyzikální metody gravimetrie, magnetometrie
(měření totálního vektoru a vertikálního gradientu geomagnetického pole) a konduktometrie (metoda
DEPM). Geofyzikální metody byly v srpnu 2010 a červnu 2011 změřeny na třech paralelních profilech.
Data z profilů byla následně zpracována a geologicky interpretována.
Během interpretace se ukázalo, že magnetometrie k rozlišení různých horninových typů a k identifikaci
tektonických prvků příliš nepřispěla. Naopak gravimetrie jednoznačně identifikovala okrajový zlom
chebské pánve. Konduktometrie potvrdila závěry získané z gravimetrických měření.
Pro stanovení sklonu rozhraní byly vytvořeny gravimetrické hustotní modely, které jsou uvedeny v
závěru práce. Pro každý geofyzikální profil byl zpracován model, který ukazuje mělčí geologickou
stavbu a pro nejdelší profil je prezentována i hlubinná geologická stavba. 
Na základě interpretace gravimetrických měření byly na lokalitě změřeny i další geofyzikální metody.
Výsledky mělké refrakční seismiky a odporové tomografie souhlasí s výsledky kvantitativní interpretace
gravimetrie.


