Posudek na bakalaiskou praci

,Radioaktivita stavebnich materialu“
Pavla Kocikova

Prace pomnérné dobie destiluje zaklady pro pochopeni radioaktivity a poté se pokousi
pfenést ,,projevy zatfeni* do souvislosti se stavebnimi materialy. Prvni ¢ast nazvana jako uvod
popisuje radioaktivitu jako fyzikalni jev, poté kratce hovoii o jednotkach a zaméfuje se na na
radon a jeho emanaci.

V kapitole 1.3 je definovana je nejprve definovana aktivita, a poté aktivita objemova a
hmotnostni. Zakladni definice aktivity, by neméla pouzivat ur¢eni mnozstvi latky, nebot’ dle
jejiho fyzikalniho rozméru [s'l] je to zavad¢jici. Po zavedeni pojmi objemova a hmotnosti
aktivita je uvedena ,jednotka v soustavé SI“, a to konkrétn& Bq/kg, resp. Bq/m®, v obou
ptipadech se jedna o nepravdivé tvrzeni, nebot’ Bq neni soucdsti jednotek SI a tak 1ze pouze
uvést jeho SI rozmér a to v podobé [s*kg™], resp.[ (s m®) .

Dalsi ¢ast vénovana radioaktivit¢ ve stavebnich materidlech velmi vhodné uvadi
pramérné hmotnostni aktivity. Pomnérné¢ nestastnd je definice emanace, jakozto jevu
zapti¢inéného zvySenym obsahem 228Ra, nebot’ k emanaci Rn dochazi vzdy, otdzkou je pouze
jeji mira.

Kapitola 2. Typy stavebnich materidli klade diraz na vysvétleni nevhodnych
vstupnich surovin a jejich naledné promitnuti do vyrobenych stavebnich materialti. Naprostou
treSnickou na dort€ je poté 3. kapitola ,,Extrémni ptipady nevhodnych surovin ve stavebnictvi,
kde jsou nejen uvedena tato ¢eskd maxima, ale také je zde komplexné popsan jejich vznik,
coz velmi vhodné dokresluje situaci a genezi Ceské regulativni legislativy, ktera je nasledné
pomnérné vhodné nastinéna ve 4. kapitole.

Diskuse je jasnym dokladem, ze studentka pronikla do tématu, jak doklada
I ptipadnym navrhem rozdéleni stavebnich materiald dle pouzitych surovin.

Préce splituje vSechny predpoklady bakalatské prace a jako takovou ji
doporucuji k obhajeni.

Zavérem bych si dovolil polozit nékolik otazek:

Pokud bychom definovali veli¢inu aktivitu, jako ,,Aktivita udava pocet jadernych pfemén, které se
uskutecni v ur¢itém mnozstvi latky za jednotku Casu. Jaky by byl jeji SI rozmér?

Na obr. 3. jsou uvedeny piistupové cesty Rn do objektd. Co se s Rn v obéktech dé&je? O co by
musel byt obrazek doplnén, pokud bycho méli uvazovat komplexné spise o proudéni Rn
objektem a jeho prostfedim.

V textu o hodnoceni obsahu (posledni odstavec str. 13) je uveden pojem piedpokladana

nejistota méfeni. Co tato nejistota vyjadiuje? Jaky je rozdil mezi pfesnosti a spravnosti
meéteni?
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