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Předložená bakalářská práce je, kromě titulních stran, tvořena pěti dalšími textovými kapitolami, 

závěrem a seznamem použité literatury v celkovém rozsahu 27 číslovaných stran textu. Součástí práce 

je rovněž 13 obrázků a 1 tabulka, obojí je řazeno průběžně v textu práce. 

Tematicky tato práce shrnuje současné poznatky týkající se interakcí a vzájemných vlivů inženýrských 

bariér hlubinných úložišť vyhořelého paliva a ostatních radioaktivních odpadů. Dále tato práce 

popisuje jednotlivé druhy radioaktivního odpadu, představuje jejich klasifikaci používanou v České 

republice, shrnuje informace o ukládání těchto látek, představuje celkovou koncepci hlubinných 

úložišť a charakterizuje materiály používané na těchto stavbách. Práce se zabývá velmi aktuální a 

významnou problematikou, neboť celkovou koncepci ukládání jaderného odpadu v České republice 

bude velmi pravděpodobně nutné v dohledné době vyřešit. Značné pozitivum této studie spatřuji 

především ve schopnosti autora orientovat se v dané problematice, zpracovávat a dále interpretovat 

dosažené výsledky a předložit tak ucelené informace týkající se tohoto tématu. 

 

Naplnění cílů 

Cíle vytyčené v úvodu práce, tj. teoreticky shrnout dosavadní poznatky v problematice ukládání 

radioaktivních odpadů, především se zaměřením na multibariérové systémy hlubinných úložišť a 

vzájemně popsat interakce jednotlivých inženýrských bariér, jsou výstižně interpretovány v textu 

práce a stručně shrnuty v závěru. 

 

Obsahové zpracování 

Po obsahové stránce je text v souladu se zadáním práce. Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány stručně, 

ale výstižně a uceleně. Velmi logicky a přehledně na sebe navazují. Některé kapitoly, např. kapitolu 

popisující charakteristiku materiálů užitých v inženýrských bariérách, by bylo možné rozšířit a doplnit 

o některé další informace týkající se vlastností a charakteristik jednotlivých bariérových systémů 

(cement-beton, materiál úložného kontejneru). Dále lze rozšířit a obsáhleji popsat kapitolu popisující 

koncepci hlubinného úložiště v České republice, zmínit a blíže popsat místa možné a uvažované 

realizace této stavby, geologickou situaci apod. Velmi však oceňuji způsob zpracování 

nejpodstatnějších kapitol práce, a to kapitoly popisující vzájemné interakce v bariéře na rozhraní 

bentonit/korozní produkty materiálů kontejneru a bentonit/cement-beton. 



 

Formální náležitosti práce a úprava 

Práce je členěná smysluplně do kapitol, které na sebe logicky navazují. Rozsah použité literatury, 39 

převážně anglicky psaných citací je v souvislosti se studiem dané problematiky naprosto dostačující až 

nadprůměrný. Navíc dvě citace z textu nejsou popsány v použité literatuře (Hidaka et al., 2012 a 

Mendili et al., 2014). Práce obsahuje jen minimum překlepů a drobných chyb. Je obecně po formální 

stránce v pořádku a na velmi vysoké odborné úrovni. 

 

Doplňující otázky 

Při nakládání s radioaktivními odpady je před jejich uložením často možné použít některé způsoby 

dekontaminace. Popište, na jakém principu je založen mechanický způsob dekontaminace 

radioaktivního odpadu. 

Při nakládání s radioaktivními odpady se často zmiňuje možnost transportu těchto látek do vesmíru. 

Existuje příklad, že by již někdo tento způsob odstranění jaderného odpadu využil nebo plánoval 

využít?  

 

Závěrem lze shrnout, že práce splňuje veškeré náležitosti kladené na obdobné bakalářské práce tohoto 

typu. Student tak naplnil všechny požadavky na něj kladené. Celkově tuto práci hodnotím jako velmi 

zdařilou a doporučuji ji k obhajobě s celkovým hodnocením: 

 

výborně 
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