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Abstrakt: Předložená diplomová práce souviśı s vývojem komplexńıho detektoru reaktorových

antineutrin, tzv. S3, který je založen na využit́ı scintilačńıch detektor̊u na bázi polystyrenu.

Detektor S3 (rozměry 40 x 40 x 40 cm3) bude umı́stěn v bĺızkosti jaderného reaktoru (5-12 m) a

jeho účelem bude měřeńı výkonu reaktoru, izotopového složeńı jaderného paliva a také ověřeńı

hypotézy existence sterilńıho neutrina pomoćı detekce reaktorových antineutrin v procesu IBD.

V rámci předložené diplomové práce byl zkonstruován prvńı prototyp detektoru antineutrin,

který je složen z 18-ti scintilačńıch desek (40 x 20 x 1 cm3) a př́ıslušné elektroniky. S daným pro-

totypem byly provedeny testy pomoćı kosmických mion̊u. V rámci diplomové práce se také po-

vedlo významně vylepšit energetické rozlǐseńı scintilačńıch desek optimalizaćı jejich chemického

složeńı a správnou volbou odrazivého materiálu, což je velmi d̊uležité z hlediska funkčnosti

detektoru S3. Také byly navrhnuty a vyzkoušeny nové metody pro vytvořeńı obalové vrstvy

s obsahem Gd, která je významně laciněǰśı oproti komerčně dodávaným Gd fólíım. Součást́ı

diplomové práce jsou i výsledky MC simulaćı (optimalizace sběru světla, účinnost detekce re-

aktorových antineutrin, atd.), které byly źıskány pomoćı programu na bázi Geant4.
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