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Obr. C38. Poměr počtu pixelů HHO (v minimální vzdálenosti 3 pixely od OT) 
s danou hodnotou maxima přes 33 pixely v rozdílu kanálů IR9.7-IR10.8 větší nebo 
rovnou hodnotě na ose x ku počtu OT vyhovujících stejné podmínce pro jednotlivé 
dny 

Obr. C39. Denní chod maximálních hodnot přes 33 pixely v rozdílu kanálů 
IR9.7-IR10.8 pro OT v jednotlivých dnech. Křivky ukazují denní chod průměrné 
hodnoty maxim pro pixely HHO (v minimální vzdálenosti 3 pixely od OT; plná čára) 
a interval jedné směrodatné odchylky (čárkované čáry) pro 2013-06-20 (červená) 
a 2013-07-29 (fialová). V pravé části jsou započteny pouze pixely HHO a OT 
splňující IR10.8 < 225 K. 
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Obr. C40. PDF hodnot v rozdílu kanálů IR13.4-IR10.8 pro OT (čárkovaně) a pixely 
HHO s IR10.8 < 240 K mimo OT (plná čára) v jednotlivých dnech (první řádek). 
Prostřední dva řádky ukazují PDF pro případ lokální maxima a minima v oblasti 33 
pixely. Poslední řádek zachycuje CDF pro případ lokálního maxima v oblasti 33 
pixely. V pravém sloupci je navíc použita podmínka IR10.8 < 225 K. 
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Obr. C41. Poměr počtu pixelů HHO (v minimální vzdálenosti 3 pixely od OT) 
s danou hodnotou maxima přes 33 pixely v rozdílu kanálů IR13.4-IR10.8 větší nebo 
rovnou hodnotě na ose x ku počtu OT vyhovujících stejné podmínce pro jednotlivé 
dny. 

Obr. C42. Denní chod maximálních hodnot přes 33 pixely v rozdílu kanálů 
IR13.4-IR10.8 pro OT v jednotlivých dnech. Křivky ukazují denní chod průměrné 
hodnoty maxim pro pixely HHO (v minimální vzdálenosti 3 pixely od OT; plná čára) 
a interval jedné směrodatné odchylky (čárkované čáry) pro 2013-06-20 (červená) 
a 2013-07-29 (fialová). V pravé části jsou započteny pouze pixely HHO a OT 
splňující IR10.8 < 225 K. 




