
Abstrakt 

Práce se zabývá retenční kapacitou říční nivy Berounky a jejím potencionálním zadržením 

vody v době hydrologických extrémů. Pozornost je věnována hlavně povodňovým stavům  

a protipovodňovým opatřením. Na základě pasivního retenčního objemu a transformace 

povodňové vlny je provedena analýza současného stavu dvou vybraných oblastí v povodí 

Berounky. Oblast I. leží na dolním toku v okolí Černošic a je výrazně antropogenně 

ovlivněna. Oblast II. se nachází na středním toku v okolí Křivoklátu a zachovává si přírodě 

blízký charakter. Součástí práce je vyhodnocení hydromorfologického stavu toku v obou 

oblastech. Vlivem geomorfologie nivy obou oblastí nemá pasivní retenční objem zásadní vliv 

na povodňové události. Transformaci povodňové vlny dokládají výsledky z 1D hydraulického 

modelu HEC-RAS. Výsledkem transformace jsou rychlosti proudění a hloubky v nivě při 

100-letých a 20-letých průtocích. Transformace povodňové vlny v oblasti I. je nízká a území 

nedosahuje svého retenčního potencionálu. V oblasti II. dochází ke snížení kulminačního průtoku 

vlivem geomorfologické podoby trasy toku a nivy. Součástí práce je návrh přírodě blízkého 

protipovodňového opatření zvyšující retenci vody v obou oblastech. Opatření je provedeno 

zalesněním zemědělských ploch v nivě a zvýšením drsnosti povrchu. Změnou land use je u obou 

oblastí dojde ke snížení průměrné rychlosti průtoku při 100-letých stavech o 1 - 1,6 m.s
-1

.  

To představuje snížení o 70 - 77 % oproti současnému stavu. Zvýšení retence vody v nivě má 

pozitivní vliv na následky středních a náhlých povodní dále na tocích.  
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