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Diplomova préace pani Bc. Zuzany VojtiSkové se zabyva automatizovanym vybérem cest cestni
sit€ z databaze ZABAGED®), kterd odpovida podrobnosti métitku 1 : 10 000, do mapy v métitku
1 : 25 000. Jako vzor k porovnani Uispé$nosti feSeni jsou vybrana data Zikladni mapy CR
1:25000 (ZM 25).

Préace obsahuje 80 stran textu v€etné tiSténé piilohy a CD s textem prace a vlastnimi vytvorenymi
skripty pro automatizovany vybér cest. Textova ¢ast prace je rozdélena do 7 kapitol. Clenéni
prace je prehledné a jasné Clenéné do jednotlivych logicky navazujicich kapitol a teoreticka 1
prakticka Cast prace plsobi vyvazené . I ptfes nckolik drobnych pieklepli povazuji préci
z typografického a jazykového hlediska za vyte¢né zpracovanou.

V samotném textu je Ctendii ze zaCatku podan teoreticky zéklad ke generalizaci tykajici se
predev§im metod generalizace (s diirazem na liniové prvky) a popis dosud pouzivanych feseni
redukce cest v cestni siti. Na tento tivod navazuje popis vstupnich dat a nastrojii pro feSeni dané
problematiky.

Ve stéZejni Casti prace (kapitoly Metodika a Diskuze) diplomantka popisuje zplsob svého feSeni,
které¢ 1ze v mnoha smérech oznacit na opravdu inovativni a vhodny k dikladnému otestovani
pfi praktickém nasazeni. Vyuziti teorie grafii ke generalizaci (vybéru) cest pii zjiStovani
konektivity sité se jevi jako zajimava mySlenka, kterd by mohla v budoucnu napomoci pfti
automatizaci zpracovani map mensich méfitek.

Vysledky ziskané navrzenym postupem byly porovndny s redlnymi daty ZM 25 s pomérné
vysokou mirou uspésnosti, coz napovida, ze se mize jednat o perspektivni pfistup k feSeni dané
problematiky. RovnéZ porovnani s komerén€ vyvinutym nastrojem spolecnosti Esri vyznélo
pozitivné pro autor¢ino feseni.

K préci bych mél jen jednu drobnou vytku. Zatimco v textu v kapitole zabyvajici se konektivitou
(str. 33) je jako minimdlni pocet budov tvofici bod reprezentujici skupiny budov urcen pocet 4
(cemuz odpovida i1 defaultni hodnota uvedena v pfislusném skriptu), o nékolik fadka nize, v
popisu vlastni implementace je uveden pocet ,,3 a vice", coz se zd4d byt poziistatek napiiklad
pfedchoziho testovani.

Samotné zaveéry a vysledky diplomové prace jsou jasné¢ formulovany a zdivodnény v textové
¢asti , ptipadné vhodné graficky doplnény pomoci vizualizaci shody navrzeného algoritmu a ZM
25. Navrzené postupy maji potencidl k dal§imu rozvoji, jak diplomantka sama v zavéru kapitoly
Diskuze popisuje. Vytvofeny postup je navic konfigurovatelny, takze ptipadni uzivatelé mohou
sami snadno ovlivnit UspéSnost feSeni v zdvislosti na nastavenych parametrech podle
konkrétniho izemi a hustoty cestni site.

Vzhledem k vyse uvedenym skute¢nostem doporucuji diplomovou préci pani Zuzany Vojtiskové
k obhajob¢ a hodnotim ji klasifika¢nim stupném:
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