
Abstrakt 

Tato práce je součástí grantového projektu s názvem Atomizátory hydridů pro 

atomovou absorpční a atomovou fluorescenční spektrometrii - nové horizonty. (GA ČR, 

P206/17-04329S, řešitel: prof. RNDr. Jiří Dědina, CSc. DSc.) zabývajícího se atomizací 

hydridů a distribucí volných atomů a vodíkových radikálů v různých typech atomizátorů. 

Příspěvkem této práce je optimalizace podmínek atomizace hydridů s využitím atomové 

absorpční spektrometrie ve spojení s generováním hydridů. Podmínky atomizace byly 

optimalizovány pro tři různé hydridy - bismutan, plumban a stannan a pro tři různé atomizátory 

- multiatomizátor, difuzní plamen a „flame-in-gas-shield“ atomizátor.  

Pro všechny studované analyty a s použitím všech tří atomizátorů byly nalezeny 

optimální podmínky atomizace - průtoky plynů. Po nalezení optimálních podmínek byla vždy 

zjištěna kalibrační závislost a základní analytické charakteristiky jako je citlivost, LOD a LOQ, 

díky kterým je možné atomizátory mezi sebou porovnat. MDF a FIGS se využívají především 

ve spojení s atomovou fluorescenční spektrometrií a při použití AAS jako detektoru ve srovnání 

s MMQTA poskytují nižší citlivost a vyšší detekční limity.  

Pomocí výluhů MDF a FIGS byla zjištěna míra a místo záchytu analytu 

v atomizátorech. Stanovení analytu ve výluzích bylo provedeno metodou GF-AAS s použitím 

iridia jako permanentního modifikátoru. Bylo zjištěno, že ve FIGS je záchyt prakticky nulový 

pro všechny analyty na rozdíl od  MDF, kde ztráty dosahovaly přibližně od 10 do 35 %.  

 


