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Oponentni posudek
RNDr. Radek Hanus
ISATech s.r.o.
Osadni 26, 170 00 Praha 7

Predkladana diplomova prace byla vypracovana na téma: Zmény viastnosti bentonit
pfi tepelné a salinni zatézi. Autorem této prace je sle¢na Jana Adamcova. Tato prace byla
zpracovana na UK PfF Ustavu geochemie, mineralogie a nerostnych zdrojui.

Prace obsahuje celkem 52 str. + 3 svazané prilohy, celkem tedy 58 vazanych stran.
Soucasti prace je 31 obrazku a 10 tabulek

Prace je napsana velmi pfehledné, pro i nezasvéceného &tenafe velmi jednoduchym
jazykem, ktery vSak neubira nic na erudovanosti celého textu.

Diplomova prace je rozdélena do nékolika hlavnich kapitol:
1. Uvod — v némz jsou vystizné popsany obecné duvody, které vedly k zadani prace.

Pripominky:str. 12, odst. 3 - misto zbytkovy tepelny vykon je lepsi formulace zbytkovy
tepelny tok.

str. 14, odst. 1 - Rokle - 44 mil. tun to jsou zasoby véetné vazanych a
nebilan¢nich zasob.

2. Hlubinné UloZisté radioaktivniho odpadu — v této kapitole je velmi podrobné popsano
hlubinné ulozisté radioaktivniho odpadu véetné jeho hlavnich funkénich &asti. Tato
kapitola je skute¢né velmi precizné zpracovana predev§im na zakladé zahraniéni
literatury, nebot’ v éeském jazyce doposud neexistuje takto obsirné popsané hlubinné
ulozisté radioaktivniho odpadu.

3. Bentonit a montmorilloniticky jil - v této kapitole jsou struéné diskutovany nejnové;si
teorie vzniku bentoniti a montmorillonitickych jili a dale je podrobné popsan pouzity
material k experimentim.

Pfipominky: str. 20 odst. 3 ,Tyto bentonity Ize pramyslové natrifikovat tzv. sodnou
aktivaci...” (v geotechnice, ktera ma k jilovym materialim jako inZenyrskym bariéram
velmi blizko se pod aktivaci rozumi rozmichani bentonitu s vodou a pfiprava k injektazi)

str. 22 tab. 3 je z Cisté nomenklatorického hlediska vhodné zaménit termin
vapenec za karbonat, i kdyz se de facto jedna o vapenec.

V této kapitole jsou zbyte¢né citovany i obecné znama fakta (napft. str. 26,
odst. 1.).

str. 24, obr. 6 neni vhodné prekladat nazvy statl, mést apod. (napi. New
York se také nepreklada jako Novy Zaliv).

4. Jilové mineraly — v této kapitole jsou strué¢né definovany jilové mineraly, plus jejich
struktura a krystalochemie.

5. Experimentalni ¢ast — zde je velmi podrobné popsana pfiprava vzorku pro analyticka
stanoveni a experimenty. Dale je zde uvedena metodika zpracovani vzork(
s uvedenim velmi pfesnych pracovnich postupl stanoveni kationtové vymenné
kapacity, swell indexu a Rtg. difrakéni analyzy. Souéasti této kapitoly jsou také
vysledky ze vSech provedenych stanoveni. Tyto vysledky jsou prezentovany psanou
formou a zaroven jsou doplnény nazornymi grafy a schématy.
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6. Diskuze — v této kapitole jsou zasvécené diskutovany ziskané vysledky. Autorka se
nepousti do nesmysinych teorii, tykajicich se salinniho atakovani jilové hmoty, které
se obcas obJevup predev5|m v némecké odborné literature.

zpracovani diplomové prace.

8. Pouzita literatura

Celkové hodnoceni prace:

Predkladana diplomova prace vyrazné prevySuje pozadavky kladené na diplomové prace
a proto doporuéuji praci k PRIJETi a hodnotim | ji znamkou VYBORNE.

V praci se vyskytlo nékolik preklepovych chyb, na které bude autorka pred pripadnym
publikovanim v odborné literature upozornéna.

RNDr. Radek Hanus \
9. kvétna 2006 |
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