
Abstrakt: Naše práce popisuje simulaci dopravńıch tok̊u na silničńıch śıt́ıch. Ty
jsou popsány parciálńımi diferenciálńımi rovnicemi. Pro numerické řešeńı našich
model̊u použ́ıváme nespojitou Galerkinovu metodu v prostoru a v́ıcekrokovou
metodu v čase. Tato kombinace metod je pro aplikaci na śıtě unikátńı a vede na
robustńı numerické schéma. Pro modelováńı dopravńıho toku použ́ıváme několik
r̊uzných př́ıstup̊u. Náš výsledný program tak muśı umět řešit jak skalárńı problémy,
tak i systémy o v́ıce neznámých, popsaných parciálńımi diferenciálńımi rovni-
cemi prvńıho i druhého řádu. Výstupem programu je zejména vývoj hustoty do-
pravy v čase a v 1D prostoru. Jelikož se jedná o fyzikálńı veličinu, zavád́ıme
limitery, které udržuj́ı hustotu v př́ıpustném intervalu. Limitery dále zabraňuj́ı
vytvořeńı oscilaćı v numerickém řešeńı. To vše prob́ıhá na dopravńıch śıt́ıch.
Muśıme tak řešit situaci na křižovatkách, která neńı běžná. Hlavńı úkol je, aby
stále platil zákon zachováńı celkového počtu vozidel proj́ıžděj́ıćıch křižovatkou.
Toho dosáhneme pomoćı modifikace numerického toku pro křižovatky. Výsledkem
této práce je srovnáńı všech model̊u, demonstrace výhod použit́ı metody nespo-
jitého Galerkina a ukázáńı vlivu limiter̊u.


