9 Souhrn

Cilem prace bylo studium vlivu tfi potencidlné¢ vyznamnych faktori na hmotnost o¢nich
kapek. Ve screeningovém experimentu byl orientacné hodnocen soucasny vliv druhu kapatka
(faktor A), prisady methylcelulosy (faktor B) a dispenzac¢niho uhlu (faktor C). Bylo zjisténo,
ze nesmacena plastova a pryzova kapatka produkuji pfi svislém kapani (dispenzacni thel 90°)
kapky vody o srovnatelné hmotnosti. V pfipadé smaceni jsou hmotnosti kapek ziskané
z pryzového kapatka vyznamné vys$i pii obou dispenza¢nich thlech v souladu s vétSim
efektivnim polomérem odkapavaci plochy. Z detailniho vysetfeni vlivu pfisady
methylcelulosy v koncentra¢ni fadé 0 — 0,15 — 0,25 — 0,50 — 0,75% na hmotnost o¢nich kapek
vyplynulo, Ze prisada methylcelulosy v koncentraci vyssi nez 0,25% vede ke statisticky
vyznamnému zvysSeni hmotnosti kapek pro oba druhy kapatek pii obou dispenzacnich thlech
(90° 1 45°). SniZeni dispenza¢niho thlu z 90° na 45° vedlo ke statisticky vyznamnému snizeni
hmotnosti kapek produkovanych smacenym pryzovym kapatkem a nesmacenym plastovym
kapatkem, zatimco u smacené¢ho plastového kapatka byl nevyznamny vliv zmenseni
dispenza¢niho Uhlu na hmotnost kapek zavisly na koncentraci roztokti methylcelulosy. Pti
koncentraci nad 0,5% vznikaly diky laterdlni tvorbé na smaceném vnéj$im povrchu kapatka

kapky o vyssi hmotnosti nez pii 90°.



