
Abstrakt (czech)

Hlavńı funkćı hyalinńıch chrupavek v organizmu je zabezpečeńı optimálńı

pohyblivosti kloub̊u. Maj́ı rovnež nosnou úlohu, přičemž jsou zatěžovány

zejména v tlaku. Poškozeńı kloubńı chrupavky má za následek degener-

ativńı změny a závažné zdravotńı komplikace. Proto je potřebná charak-

terizace nativńı kloubńı chrupavky a aplikace nabytých znalost́ı při léčbě

a obnově poškozené tkáně.

Pro charakterizaci chrupavkové tkáně při dynamickém kompresńım

zatěžováńı s parametry napodobuj́ıćımi fyziologické namáháńı byla vyvi-

nuta metoda nárazového testováńı v kyvadlovém uspořádáńı. Informace

o procesu deformace je sńımána simultánně piezoelektrickým akcelerome-

trem a laserovým dopplerovským vibrometrem. Źıskaná data jsou zpra-

cována do formy zátěžových diagramů, které následně umožňuj́ı vyč́ısleńı

standardńıch mechanických charakteristik. Tato metoda mechanické

charakterizace je konzistentńı, spolehlivá a efektivńı.

Vyvinutá experimentálńı technika byla využita pro kvalitativńı a kvan-

titativńı popis nativńı kloubńı chrupavky, korelaci diagnostických nález̊u

s mechanickými vlastnostmi, posouzeńı kvality materiál̊u použ́ıvaných

pro náhradu chrupavky a arteficiálńıch tkáńı vyv́ıjených metodami tká-

ňového inženýrstv́ı. Jako nejpr̊ukazněǰśı mechanický parametr poškozeńı

chrupavky byla identifikována disipovaná energie. U vyv́ıjených tkáňových

náhrad bylo potvrzeno mechanické zlepšeńı kvality r̊uznými modifikacemi

postupu jejich př́ıpravy.

Analogický experimentáńı systém byl vyvinut pro dynamické testováńı

v tahu. Byl využit v komparativńı studii mechanických vlastnost́ı před-

ńıho zkŕıženého vazu a štepu využ́ıvaných při jeho transplantaci.
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