
ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu a případné úpravy metod a postupů, které 

umožňují stanovení různých druhů oblačnosti pomocí satelitních dat. Dnes jsou hlavní 

metody soustředěny kolem dvou nejpoužívanějších mezinárodních projektů, z nichž jeden 

byl vyvinut pro přístroje MODIS umístěné na palubě amerických družic Terra, Aqua na 

polární dráze, a druhý byl vyvinut pro přístrojový komplex SEVIRI na evropské geostacionární 

družici Meteosat. Na základě těchto modelů byly vytvořeny algoritmy pro automatické 

určování několika druhů oblačnosti v provozním režimu. Americký program MODIS 

Atmosphere byl vytvořen v NASA a evropský program NWC SAF byl vyvinut organizací 

EUMETSAT.  

Obsah práce se orientuje na výzkum toho, jak vstupní parametry ovlivňují konečný 

výsledek rozpoznání oblačnosti v obou modelech, a jak jsou výsledky závislé na vnějších 

meteorologických a geografických podmínkách, za kterých data byla pořízena. Pozornost 

bude soustředěna na identifikaci hlavních nedostatků ve dvou modelech, určení podmínek, 

kdy je omezeno jejich použití, kdy jsou jejich výsledky odlišné a navrhnout případné změny 

na zmírnění jejich nedostatků. Analýza bude využívat pozemní data a vlastní připravený 

optimální postup validace zpracování družicových dat. K práci budou použity dostupné 

soubory družicových dat z přístrojů SEVIRI a MODIS získané nad územím Evropy. 
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