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Vplyv kyseliny askorbovej na parametre lisovacej rovnice

Pri vývoji nových liečivých prípravkov vo forme tabliet sa vo veľkej miere využívajú 

matematické modely opisujúce priebeh lisovacieho procesu. Môžeme ho hodnotiť 

prostredníctvom parametrov rovníc lisovania alebo pomocou viskoelastických vlastností.  

Rovnica lisovania popisuje závislosť výšky, objemu alebo hustoty použitého materiálu, ktorý 

je lisovaný pôsobiacim lisovacím tlakom. Na základe získaných parametrov je možné 

konkrétne popísať jednotlivé fázy lisovacieho procesu, určiť vlastnosti študovaného materiálu 

a skúmať mechanizmus procesu.

Táto diplomová práca sa zaoberá vplyvom kyseliny askorbovej na parametre lisovacej 

rovnice.  V práci je hodnotená zmes kyseliny askorbovej (AA) s mikrokryštalickou celulózou 

(MCC) v pomere  MCC:AA  100:0, 75:25, 50:50, 25:75, 0:100. V teoretickej časti sú 

popísané najčastejšie využívané rovnice lisovania. Na vyhodnotenie experimentálnej časti 

bola použitá trojexponenciálna rovnica podľa Řehuly vytvorená na Katedre farmaceutickej 

technológie UK v Hradci Králové.

Z výsledkov práce sa ukázalo, že s klesajúcim množstvom použitej mikrokryštalickej celulózy 

parameter a1, E1 a 1/t1 vo fáze predlisovania klesá, rovnako klesajú aj hodnoty parametrov 

a2 a E2 vo fáze elastickej deformácie, na parameter 1/t2 množstvo MCC vplyv nemá. 

V poslednej fáze hodnota parametrov a3, E3 stúpa, naopak 1/t3 klesá. Na dané odchýlky 

môžu mať vplyv povrchové vlastnosti testovaných látok spolu so zlými tokovými 

vlastnosťami.


