
Abstrakt 

Hydraulická vodivost (k) je veličina v nasycené zóně definovaná Darcyho zákonem 

charakterizující schopnost porézního prostředí propouštět kapalinu. Mimo vlastností prostředí 

je závislá na vlastnostech kapaliny, proto se konvenčně stanovuje pro vodu o teplotě 15 °C. Roste 

se zvyšující se zrnitostí a pórovitostí, u písků a pískovců se pohybuje v řádech     m/s až      

m/s. Nasycenou hydraulickou vodivost lze odhadovat pomocí empirických vzorců a měřit 

laboratorními a polními metodami.  Pro laboratorní stanovení se používá buď propustoměr 

s konstantní hladinou (vhodné pro k v řádech      m/s až      m/s), nebo propustoměr 

s klesající hladinou (vhodné pro k v řádech      m/s až       m/s). Hydraulická vodivost 

v nenasycené zóně je funkcí vlhkosti (tlakové výšky). Retenční křivka vyjadřující závislost 

vlhkosti na tlakové výšce je základní charakteristikou každého materiálu. Z parametrů retenční 

křivky a nasycené hydraulické vodivosti lze vypočítat nenasycenou hydraulickou vodivost 

použitím Van Genuchtenova – Mualemova vzorce (1980). Nenasycená hydraulická vodivost je 

v podmínkách výrazně záporných tlakových výšek vyšší pro jemnozrnnou horninu s malými 

póry, než pro hrubozrnnou. 

Na odebraných pískovcových jádrech svrchnokřídového hruboskalského pískovce z lomu Střeleč 

v Českém ráji a okolí jsem pomocí laboratorního propustoměru měřila nasycenou hydraulickou 

vodivost. Propustoměr fungoval na principu propustoměru s konstantní hladinou a 

zkonstruovala jsem ho pro potřeby měření pískovcových vzorků zalepených v PVC zátkách o 

průměru 63 mm. Z dat měření sacího tlaku a vlhkosti pískovcového vzorku jsem vykreslila 

retenční křivku a porovnala jsem data změřené nasycené hydraulické vodivosti s vypočítaným 

grafem poklesu hydraulické vodivosti při zvyšujícím se sacím tlaku. Hodnoty nasycené 

hydraulické vodivosti se pohybovaly od        do        m/s. Hodnoty nenasycené hydraulické 

vodivosti spočítané na základě Van Genuchtenova – Mualemova modelu strmě klesaly od         

do řádu       m/s na   až    m, v nejnižších měřených tlakových výškách (okolo     m) se 

pohybovaly v řádu       m/s. 
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