
V této práci se zabýváme numerickou simulaćı interakce proud́ıćı stlačitel-
né vazké tekutiny a elastického tělesa ve 2D. Deformace obtékaného elastického
tělesa jsou popsány pomoćı 2D lineárńıho modelu pružnosti a nelineárńıho St. Ve-
nantova-Kirchhoffova a neo-Hookeova modelu pružnosti. Prouděńı tekutiny je
popsáno stlačitelnými Navierovými-Stokesovými rovnicemi, které jsou formulo-
vány v ALE (arbitrary Lagrangian-Eulerian) tvaru. Pomoćı ALE metody bereme
v potaz časovou závislost oblasti vyplněné tekutinou. Diskretizace problému
prouděńı i problému pružnosti je provedena pomoćı nespojité Galerkinovy metody
konečných prvk̊u (DGM). Svoji pozornost věnujeme testováńı DGM aplikované
na řešeńı problémů prouděńı tekutiny a pružnosti. Dále popisujeme algoritmus
interakce a zp̊usobu, jak vyřešit problém deformace oblasti vyplněné proud́ıćı
tekutinou. Motivaćı naš́ı práce jsou aplikace v biomedićıně. Numerické experi-
menty zahrnuj́ı numerickou simulaci kmitáńı lidských hlasivek vyvolané p̊usobe-
ńım stlačitelného vazkého prouděńı.


