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Tématem diplomové prace Jana Studence je charakterizovani
inzenyrskogeologickych pomérl v arealu spole€nosti Synthos a.s. a nejblizSim okoli
v Kralupech nad Vlitavou.

Pro zpracovani prace dostal student Kk dispozici aktualni databazi archivni
dokumentace prizkumnych vrtl provedenych v arealu zavodu, ktera ¢ita 595 vrtl a
kopanych sond. Tyto informace doplnil o dostupné vyuzitelné podklady z archivu
CGS Geofondu a vlastni terénni prace, pfi nichz dokumentoval pfistupné odkryvy
v blizkém okoli a sledoval charakter mistnich zemin a hornin in-situ. Veskeré archivni
podklady student podrobné kriticky zhodnotil a v odidvodnénych pfipadech i oprauvil
stratigrafické zarazeni vybranych poloh (zejména hranice kvartér / kfida / karbon).
V 7 pfipadech, u sond s nevérohodnym a zcela odliSnym popisem poméri od
nejblizSiho okoli, sondy vyradil.

Ziskané informace student systematicky zpracoval do databaze, v niz rozlisil
v jednotlivych sondach celkem 9 geotechnickych typu zemin a hornin s obdobnymi
geotechnickymi vlastnostmi. Z vytvofené databaze pak v programu AutoCAD Civil 3D
s nadstavbou geotechnického modulu sestrojii 3D model zgjmového uUzemi.
V modelu je interpretovan predpokladany prostorovy pribéh rozhrani vymezenych
geotechnickych typl. Z modelu student nasledné vygeneroval charakteristické fezy
zajmovym uzemim i vybranymi objekty. DalSimi grafickymi vystupy prace jsou mapa
dokumentace, mapa pokryvnych utvari a mapa predkvartérniho podlozi, shodné
v méfitku 1:5000.

V textové €asti student podal podrobnou charakteristiku vymezenych geotechnickych
typd zemin a hornin, v€etné vybranych geotechnickych parametrl prevzatych
z archivnich praci. SouCasné& student zhodnotil konkrétni zakladové poméry 7
vyrobnich objektu, popsal zpusob jejich zalozeni i vybrané parametry zemin
v podzakladi.

V pribéhu zpracovani své prace student osvédCil velmi dobrou schopnost
samostatného mysleni i souborného zpracovani, a schopnost systematického
vyhodnoceni velkého mnozstvi ziskanych dat. Po poCatecni diskuzi o obsahu prace
a zpuUsobu jejiho zpracovani postupoval velice samostatné a ziskavané poznatky
pribézné konzultoval. Pro ucely zpracovani své prace si za kratkou dobu osvojil
dovednost prace s profesionalnim softwarem AutoCAD Civil 3D a vyuzil pfitom i
specializovany geotechnicky modul. Vysoce ocenfuji studentav aktivni pfistup
k feSenému ukolu, i zajem o zpracovani dat a vystupl pomoci moderniho softwaru.
Pres jisté omezeni grafickych moznosti digitalnich vystupu, se kterym je v8ak nutno
pfi pouziti programu AutoCAD obecné pocitat, vytvofil student velice kvalitni a dobfe
pouzitelny 3D model zcela srovnatelny s vystupy produkovanymi v soucasnosti
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odbornymi firmami v komeréni sféfe v CR. Konstrukce 3D modell prostfedi je ve
stavajici praxi, pfi dostateCné prozkoumanosti zajmového uzemi, stale Castéji
pozadovanou moderni formou vyjadieni inzenyrskogeologického modelu. Z tohoto
pohledu je dovednost, kterou si student pfi zpracovani své prace dobfe osvojil, velice
uzite€nou pro jeho dalSi profesni kariéru v I1G.

Ve své praci pfinesl souborné a komplexni zhodnoceni IG pomért zajmové oblasti,
které dosud nebylo provedeno. Vysledky prace zpfesnuji znalost prostorového
prubéhu hlavnich rozhrani a podavaji komplexni pfehled o prozkoumanosti Uzemi i
jeho inZenyrskogeologickych pomérech.

S postupem praci a zejména s pfistupem Jana Studence ke studovanému tématu
jsem byl velmi spokojen. Vysledky jeho prace splfiuji vSechny formalni pozadavky na
zpracovani a  jsou nepochybné pfinosem pro celkové poznani
inzenyrskogeologickych poméru v arealu spole¢nosti SYNTHOS a.s. Prace mlze byt
vyuzita vlastnikem arealu jako zaklad grafického zpracovani podnikové databaze
prizkumnych sond, jiz je mozno v budoucnu dale aktualizovat.

Diplomovou praci Jana Studence doporucuji k obhajobé.

V Praze 8. 9. 2017

Magr. Jifi Rout —
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